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Van de Voorzitter 
 

  Ben Schellekens, Voorzitter 
 

 

 
 

Afgelopen bijeenkomst is iets anders gelopen door afwezigheid van Rob en Arne. Het 
officiële gedeelte zullen we dus op de bijeenkomst in september doen. 
De cijfers over het jaar 2008 zijn door de Kas Controle Commissie goedgekeurd. Vanuit 
de KKC zijn de complimenten naar onze penningmeester gegaan. De administratie is op 
een (nauw)keurige manier gevoerd en er was niets op aan te merken. 
 
 

In maart hebben wij beneden de kasten opgeruimd. Hier zijn een aantal zaken tevoor-
schijn gekomen die we niet meer willen bewaren. Op de bijeenkomst in september zullen 
bij deze onder de aanwezigen beschikbaar stellen of verloten. Overigens zit hier de spec-
trum analyser niet bij. 
 
 

Wist u trouwens dat beneden vier kasten staan met een voorraad boeken en meetappa-
ratuur. Zowel boeken als meetapparatuur kunnen geleend worden. De spectrum analyser 
mag alleen tijdens de bijeenkomst worden gebruikt. 
Hoe handig zo’n spectrum analyser is heeft Timo afgelopen bijeenkomst gedemon-
streerd. Het is een apparaat dat op ieders wensenlijstje staat maar na jaren van innovatie 
nog steeds onbetaalbaar is. 
 
 

Van het satellietfront is er weinig nieuws. De Russen schijnen toch weer een weersatelliet 
te lanceren. De lanceerdatum ligt ergens in de zomer. Wat er wordt uitgezonden is onbe-
kend, hoogstwaarschijnlijk wel digitaal, maar of er uitzendingen in de 137 MHz-band zijn 
is onbekend. 
 
 

Van de nieuwe ontvanger is een tweede versie van de print gemaakt. Het is vreemd om 
te moeten constateren dat het APT gedeelte veel moeilijker is dan het HRPT gedeelte. 
Met name de AFC spanning was een lastige maar we denken het te hebben opgelost. 
Deze zomer maar eens gaan testen hoe de APT ontvangstkwaliteit is. 
Tijdens de bijeenkomst deed Elmar een suggestie voor een nieuwe naam: Ontvan-
ger2009. Zo kunnen we inderdaad nog jaren doorgaan. Misschien is dan Ontvanger20XX 
beter, of RX20XX. Dit om te onderstrepen dat de ontvanger zich blijft ontwikkelen. Overi-
gens geeft RX20XX op Google slechts 122 hits. 
 
 

In deze KM treft u een uitnodiging aan voor de GEO bijeenkomst op 18 juli in Engeland. 
Enkele van ons gaan daar naar toe, geef aan als u ook mee wilt, misschien kunnen we 
iets combineren. 
 
 

Rest mij nog om iedereen een fijne zomervakantie te wensen.  
Op 12 september zien we elkaar weer. 
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                           Verslag bijeenkomst 21 Maart 
 

Rob Alblas  

 
 

Opening door de voorzitter. 
 De beurs in Rosmalen was een succes; we hebben weer een aantal nieuwe leden.  
 Ferdinand zal straks een lezing geven; hierna zullen de kasten in de kelder 

worden opgeruimd. Spullen die weg kunnen zullen op de bijeenkomst in mei 
worden aangeboden aan de leden. 

 Ontvanger 2008: Er zijn nu een aantal prototypen gebouwd. Bij Huug v.d. Hoek 
werkt het HRPT deel nog niet geheel naar behoren; APT werkt wel goed. Bij 
Harrie v. Deursen werken zowel HRPT als APT goed. 
Er is een print lay-out gemaakt, waarmee nog een prototype zal worden gemaakt. 
Een gebruikt type spoel (type 1506) is helaas slecht te verkrijgen; er wordt naar 
een vervanger gezocht. De oscillator moet ook nog wat aangepast worden. 
In de volgende KunstMaan komt mogelijk een volledige beschrijving. 
Ontwikkeling gaat echter door, om ook QPSK te kunnen ontvangen. 
De vraag wordt gesteld aan de aanwezigen hoe een QPS K meetzender te bou-
wen. Deze moet op 4.2 MHz werken, met onderdrukte draaggolf. 

 Kunstmaan nr. 1 van 2009: Helaas is hier iets misgegaan; bladzijden zijn te klein 
afgedrukt.  In combinatie met het al erg kleine gebruikte font is het slecht leesbaar 
geworden. Ben is hier zeer ontevreden over; dit is onze grootste kostenpost, dus 
daar moet de nodige aandacht aan besteed worden. We gaan dit aanpakken. 

 Handboek: Fred is er nog druk mee bezig. Het zal een naslagwerk worden; leden 
kunnen altijd kopieën maken van artikelen.  
Een subset kan aangeboden worden aan nieuwe leden. 

 Agenda:  
 Volgende vergadering is op 16 mei; de kas controlecommissie zal dan verslag 

doen. 
 Op 19 en 20 juni staan we op de Luchtmachtdagen in Volkel. 

 

Verslag januari: Er zijn geen opmerkingen. 
 

Agenda: Geen opmerkingen. 
 

Vacature secretaris: Is nog steeds vacant. 
 

Satellietstatus: Arne geeft de huidige status. 
 

Rondvraag. 
 Arne: biedt een aantal kastjes en DVD/CD dozen aan, gratis mee te nemen. 
 Harm de Wit: Vraagt of er iemand bekend is met een Wandel&Golterman SP3. 

Geen reactie. 
 Ferdinand merkt op dat hij, i.t.t. wat Arne meldde, een sterker signaal heeft van 

Eurobird dan vroeger van Hotbird. Volgens Arne kan dit komen omdat de nieuwe 
frequentie in een andere band ligt; de ene LNB kan hier een lager ruisgetal 
hebben dan de andere LNB. 

 Joris v. Scheindelen werkt aan Software Defined Radio. Hij heeft hiermee ook al 
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APT kunnen ontvangen. Er moet wel nog het e.e.a. aangepast worden om de 
kwaliteit te verbeteren. 

 Op recente METOP-beelden zijn sporen van AWACS toetsellen goed te zien  
(cirkelvormige sporen) 

 De bibliotheek: Nieuwste nummer van GEO is nog niet aanwezig; het 
abonnement moet nog verlengd worden. Dit wordt z.s.m. gedaan.  
Suggesties t.a.v. aanschaf boeken zijn welkom. 

 Elmar Bogels heeft nog 6 Opera-ontvangers in de aanbieding  
(USB satellietontvanger voor Eumetcast). 

 Ben Clevers meldt dat Elmar bereid is om voor het volgende jaar in de 
kascontrolecommissie zitting te nemen. Ruud meldt dat dit bij de volgende 
bijeenkomst wordt beslist, maar desalniettemin wordt de bereidheid van Elmar 
zeer gewaardeerd. 

 Ben Schellekens heeft problemen met een rotorbesturingsprint; 2 exemplaren 
vertonen dezelfde fout. 

 Rob Alblas meldt dat zijn nieuwe programma 'Weview ' nu beschikbaar is. Het is 
een eenvoudig programma om Eumetcast-data te verwerken. 
Opmerkingen/suggesties zijn welkom. 

 

Sluiting. 
 

Lezing Ferdinand Valk. 
Ferdinand is op excursie op Antartica geweest.  
Een aantal zaken die aan de orde komen: 
 

 De opbouw van Antartica: landijs, zee-ijs, dikte van de ijslaag 

 Smelt van de laatste jaren 

 De reis, met een Russische ijsbreker 

 Heel veel pinguins; hoe ze leven 
 

E.e.a. wordt met prachtige foto's geillustreerd. 
 

Aan het eind van de voordracht wordt Ferdinand verblijd met een attentie. 
 
 

               Verslag bijeenkomst 16 Mei 
 

Ben Schellekens - Er zijn 30 aanwezigen (incl bestuur). 

 
 

Opening door de voorzitter 
 Door afwezigheid van de Rob Alblas en Arne van Belle is besloten om de agenda aan 

te passen: 
-Punt 4 de toelichting op de cijfers over 2008 wordt op 12 september gedaan.  
 De verklaring van kascontrole commissie vindt wel plaats. 
-Punt 5 over de begroting zal ook op 12 september worden behandeld 

 Op 18 juli is de bijeenkomst van de GEO in Guildford. Wij zijn ook uitgenodigd. De 
vrijdag voorafgaand er een barbecue bij Francis Bell thuis.  
Belangstellenden dienen zich bij het bestuur op te geven. 



50 

De Kunstmaan – Jaargang 36 nr. 2 

 Na de maartbijeenkomst zijn spullen uitgezocht die verdeeld kunnen worden.  
Op 12 september zal dit gebeuren. 

 Wij staan weer op de luchtmachtdagen in Volkel. De inschrijving is bevestigd. 

 De website is verhuisd naar een nieuwe provider.  
Hiermee realiseren wij een kostenbesparing. 

 Ons lid Willy Vonck vroeg of iemand met ON6UG (Freddy) in contact kan komen.  
Willy is bezig met 8 GHz ontvangers waar Freddy ervaring mee heeft. Vanuit de 
werkgroep willen wij ook met hem in contact komen omdat hij misschien een lezing 
kan geven. Zo heeft hij bij de Amsat een presentatie gegeven hoe je de Rosetta-
satelliet die om Mars cirkelt kan ontvangen. Pogingen om hem contacteren zijn nog 
niet gelukt. 

 

Jaarverslag 2008 
Geen commentaar op. 
 
Toelichting cijfers 2008 / Verklaring kascontrolecommissie  
In verband met de afwezigheid van de penningmeester zal de toelichting op de cijfers 
2008 op de volgende bijeenkomst plaatsvinden. 
De heer Langevoord heeft namens de kascontrolecommisie het woord gevoerd en aan-
gegeven dat administratie keurig netjes is gevoerd. 
De ondertekende verklaring is ter inzage op de bestuurstafel aanwezig. 
Voorzitter geeft aan dat de huidige cijfers op basis van het kasstelsel zijn en niet op basis 
van het balansstelsel. Vanaf volgend haar willen wij kijken of beide mogelijk is omdat dit 
een beter beeld geeft van de stand van de financien. 
 

Begroting 2009 
Zal op de volgende bijeenkomst plaatsvinden. 
 

Decharge bestuur 
Zal op de volgende bijeenkomst plaatsvinden. 

 
Satellietstatus 
Ten opzichte van de vorige bijeenkomst is er geen verandering in de satellietstatus. 
 

Rondvraag 
De heer Hering vraagt of hij de email per post kan ontvangen omdat hij geen internet 
heeft. Dit is geen probleem. 
 

Presentatie van de nieuwe ontvanger 
’s Middags is een presentatie gegeven over de nieuwe ontvanger met uitleg van het 
schema. Aansluitend zijn twee ontvangers met de meetzender en spectrum analyse van 
Timo getest. 
Ook is er gekeken om een 50 MHz oscillatorblokje kan dienen als meetzender voor de 
150 MHz en dit werkt eigenlijk erg goed. Op 150 MHz kwam er een draaggolf van +4,5 
dBm, dit is veel teveel en moet verzwakt worden. Wordt vervolgd. 
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                                         Algemene bijeenkomsten in 2009 
 

  Redactioneel 
 

 
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland voor: 
 

Zaterdag 12 September  
 

De laatste bijeenkomst in 2009 is op:  
 

14 November 
 

De bijeenkomsten worden gehouden in het NIMETO,  
Smijerslaan 2 te Utrecht in de wijk Tuindorp-Oost. 
 
De locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaarvervoer. Neem op het Centraalsta-
tion lijn 8 richting Lunetten NS en stap uit op de Jan v. Galenstraat. 
De zaal is open vanaf 10:00 uur, het officiële gedeelte start om 11:00 uur. 
 
Voor schrijvers van artikelen is het misschien van belang om te weten dat de sluitings-
datum voor Kunstmaan kopie de Maandag na de bijeenkomst zal zijn. In voorkomende 
gevallen is het mogelijk om in overleg met de redactie op een later tijdstip artikelen en/of 
foto’s aan te leveren voor publicatie. 
 
 

   Agenda 
 

   Redactioneel 
 
 
 
 

Agenda bijeenkomst op 12 September2009 te Utrecht Nimeto. Aanvang: 11:00 
 
1. Opening 

2. Verslag bijeenkomst 16 mei 2009.  

Deze treft u aan in de deze uitgave van de Kunstmaan 

3. Vaststelling agenda 

4. Toelichting cijfers 2008 

5. Begroting 2009 

6. Decharge bestuur over gevoerde beleid 2008 

7. Bestuurszaken 

8. Satellietstatus 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting 
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              Verzoek om ondersteuning 
 

   Joris van Scheindelen - kthkit@xs4all.nl 
 
 
 
 

Voor het "KM handboek weersatellieten" Index 3.3 APT Algemeen, ben ik bezig om twee 
artikelen te schrijven die het gehele traject van APT in beeld brengt van satelliet tot aan 
de laagfrequent uitgang van de APT ontvanger. De verwerking met software tot weer-
plaatjes is een ander hoofdstuk en is hier niet aan de orde. 
 

Globaal kan je het APT systeem indelen in 2 blokken, "het satelliet segment" (dus alles 
wat in de satelliet gebeurt en hoe het beeld wordt opgenomen en uitgezonden) en "het 
grondsegment" (antenne en APT ontvanger). Doelgroep voor deze beschrijvingen is 
nieuwe leden met weinig of geen kennis van APT, maar ook voor leden met APT ervaring 
die precies willen weten hoe het in elkaar steekt. Het moet dus op een zodanig niveau 
beschreven worden dat het een duidelijke uiteenzetting is hoe het APT systeem werkt. 
 

Voor het satelliet segment heb ik een concept vertaling gemaakt van het NOAA KLM do-
cument van NASA Sectie 4.2 die erg compact de structuur documenteert van APT. Alle 
grafieken en tekeningen heb ik uitgetekend en kan ik naar wens eenvoudig aanpassen. 
Het probleem van het NOAA document is dat het erg compact is weergegeven en voor 
mij moeilijk op een zodanige wijze te beschrijven is dat het een goed leesbaar document 
wordt wat een compleet inzicht geeft. 
 

De vraag is: 
Wie heeft voldoende inzicht in het NOAA APT document en de ambitie om de beschrij-
ving en tekeningen aan te vullen zoals boven omschreven voor het KM Handboek?  
Het document is te vinden op: 
 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/pod-guide/ncdc/docs/klm/html/c4/sec4-2.htm 
  

 
 
 

 Contrail Graffiti 
 

    Redactioneel / ESA 
 
 
 

 
Het Envisat beeld op de voorkant van deze Kunstmaan toont veel vliegtuig condensatie 
strepen, “Contrails”, en delen van Nederland (rechtsboven), België (rechtsonder) en  
Engeland (linksonder). 
 

Uitlaatgassen van vliegtuigen bevatten veel waterdamp welke onder de juiste atmosfe-
risch omstandigheden zal condenseren tot ijskristallen. Deze fungeren dan als condensa-
tie kernen die dan nog meer waterdamp uit de omringende lucht condenseert. 
Contrails blijven zichtbaar van enkele minuten tot uren. 
 

De verschillende kleuren groen zichtbaar in de zee zijn het gevolg van verschillen in se-
diment afzettingen in het water langs de kust. Deze opname is gemaakt met MERIS en 

heeft een resolutie van 300 Meter.
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               Weview : een nieuw en ... 
 

   Rob Alblas 
 
 

…eenvoudig programma voor Eumetcast. 
 

Met de komst van Eumetcast is een enorme hoeveelheid weersatellietendata beschik-
baar gekomen voor amateurs. Met relatief eenvoudige middelen kan iedereen een ont-
vangststation opzetten waarmee de beelden afkomstig van vele satellieten bekeken kun-
nen worden. De complexiteit is echter verschoven van hardware naar software.  
Terwijl voor APT-ontvangst slechts één programma nodig is moeten er voor Eumetcast 
minstens 5 geïnstalleerd worden: 

 

 Ontvanger-software 
 Tellicast, waarmee de data van de ontvanger op de harde schijf wordt gezet 

 EKU software, nodig om de versleutelde data “leesbaar” te maken 

 tqchansel: satellietselectie, als de te ontvangen satellieten regelmatig moet 
worden gewijzigd 

 software om de ontvangen data te bewerken en zichtbaar te maken in de vorm 
van platen 

Voor het laatste punt is er een keuze tussen xrit2pic, wat zowel geostationaire als polaire 
satellieten aankan, en de programma's van David Taylor. In dit laatste geval zijn er 4 of 5 
extra programma's nodig:  

 

 MSG Data Manager, om data van geostationaire satellieten om te zetten naar een 
standaard formaat 

 geosatsignal om deze data te bewerken 

 AVHRRManager om data van met name NOAA om te zetten naar te bewerken 
files 

 METOP Manager, zelfde verhaal maar nu voor METOP 

 HRPTReader, om de polaire data te bewerken 

Wat betreft de software voor ontvanger, Tellicast en EKU is het een kwestie van “Installe-
ren en vergeten”. De software waar men wel steeds mee te maken heeft (xrit2pic of de 
programma's van David Taylor) kunnen echter voor mensen die “nu en dan” eens wat 
willen ontvangen te complex zijn. 
 

Ik heb daarom geprobeerd een programma te maken dat eenvoudig en intuïtief te bedie-
nen is. Hierbij heb ik de volgende eisen gesteld: 
 

 Alles wat bediend moet worden in één programma: 
 satellietselectie 

 Tellicast start/stop knop 

 Bekijken van de ontvangen beelden, zowel in kleur als zwart-wit 

 Vertalen naar JPEG-formaat 

 Het moet eenvoudig te installeren zijn; eventuele instelfouten moeten duidelijk te 
herkennen en te repareren zijn 

 Één venster, geen pop-ups, weinig knoppen en menu's. 
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Het programma is een combinatie geworden van een in grote mate versimpelde xrit2pic 
en tqchansel, het programma waarmee Eumetcast kanalen kunnen worden gekozen. 
 

Programmanaam. 
Het bedenken van een geschikte programmanaam is een uitdaging op zich. Ik begon met 
'wview', maar deze naam bleek al gebruikt te zijn voor een ander programma, die ook iets 
met weer-data doet. Ik heb uiteindelijk gekozen voor “Weview ”, waarbij de eerste 'w' 
staat voor 'weer' en de 'e' staat voor Eumetcast. 
 

Installatie. 
Het installeren van ontvangersoftware, EKU en Tellicast blijft gelijk. Dit zijn eenmalige 
zaken; Arne van Belle heeft hiervoor duidelijke handleidingen geschreven. Ook op de 
GEO-CD staan duidelijke installatievoorschriften. (Zie ook hoofdstuk “Installatie van Telli-
cast” in dit artikel.) 
Installatie van Weview  is eenvoudig; er zijn 2 zelf-installerende programma's. Een ervan 
installeert alle DLL's en hulp-bestanden, de andere installeert Weview  zelf. Als een 
nieuwe versie beschikbaar komt dan hoeft alleen de laatste opnieuw opgehaald en geïn-
stalleerd te worden. 
Weview  wordt standaard geïnstalleerd in: 
 

Program Files\xrit 
 

Dit is dezelfde locatie als voor xrit2pic. Beide programma's gebruiken dezelfde DLL's en 
hulp-files, dus als xrit2pic al was geïnstalleerd dan hoeft alleen het nieuwe programma 
Weview  erbij gezet te worden. 
Beide programma's kunnen ook gebruikt worden op dezelfde ontvangen data. Zo kan 
voor zaken die in Weview  (nog) niet ondersteund worden, zoals het maken van een film, 
xrit2pic gebruikt worden. Dit is natuurlijk niet geheel conform het “één programma voor 
alles” idee, maar de mogelijkheid is er. 
 

Instellingen. 
Een extra complicatie bij het installeren van een systeem met meerdere programma's is 
dat die programma's op de een of andere manier met elkaar moeten communiceren. 
Hiervoor is het nodig dat de instellingen van de diverse programma's met elkaar over-
eenstemmen. Weview  “praat” met Tellicast, dus met name die instellingen die hiermee te 
maken hebben zijn van belang. Tellicast wordt standaard geïnstalleerd in: 
 

\Program Files\T-Systems\BusinessTV 
 

 Afb. 1 
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De ingebouwde standaardinstellingen van Weview  komen hiermee overeen. Afb. 1 laat 
de “Instel”-pagina zien. Bij iedere instelling wordt de status zichtbaar gemaakt m.b.v. een 
“led”. Als er iets niet goed staat dan wordt aan de rechterkant een knop actief waarmee 
het probleem kan worden opgelost. 
 

De afbeelding laat de toestand zien na een eerste installatie. De groene LED's laten zien 
dat Tellicast is herkend, en dat ook het bestand “recv.ini” gevonden is. Dit bestand is ge-
installeerd samen met Tellicast, en bevat de gebruikersnaam- en code. Verder staat hier 
ook de locatie van het bestand “recv-channels.ini” in; hierin staat welke Tellicast-kanalen 
worden doorgegeven. Het wordt door Weview  gebruikt bij de kanaalselectie. (N.b. Als in 
recv.ini geen locatie van recv-channels.ini wordt vermeld dan is de locatie dezelfde als 
die waar recv.ini staat.) In afbeelding 1 is te zien dat ook recv-channels.ini gevonden is. 
 

De regel “recv-channels.ini.sav” laat rood licht zien, hetgeen betekent dat het niet aanwe-
zig is. Dit bestand moet een kopie zijn van de originele “ recv-channels.ini”. Ook te zien is 
dat in de betreffende regel rechts een knop actief is: “Save recv-channels.ini”. Door op 
deze knop te klikken wordt het ontbrekende bestand aangemaakt, en de status-LED zal 
op groen springen. Er zijn nog 2 rode LED's: voor de punten “Received in” en “Exported 
in”. Dit zijn mappen die er nog niet zijn. Even klikken op de knoppen is voldoende om de-
ze aan te maken. In de eerste map komt de ontvangen data te staan; in de tweede ko-
men de JPEG-bestanden te staan. (N.b. De diskletter ontbreekt hier. Dit betekent dat de 
disk waaronder Weview  “draait” gebruikt wordt. Meestal zal dit C: zijn.) 
 

De in afbeelding 1 getoonde mappen zijn standaard ingebouwd, maar ze mogen worden 
veranderd m.b.v. één van de subpagina's onder Settings”. Hetzelfde geldt voor de locatie 
waar Tellicast is geïnstalleerd. (Zie ook “Installatie van Tellicast”, verderop.)  
Nu zijn alle lichten 'groen'; initialisatie is klaar. 
 

Opnemen. 
Afbeelding 2 laat de pagina in Weview zien waarmee het opnemen wordt bediend.  
Links kan worden ingesteld welke satelliet moet worden ontvangen. 
 

  Afb. 2 
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In de “Rec” kolom kunnen meerdere satellieten worden aangevinkt. Momenteel staan hier 
een drietal geostationaire en polaire satellieten. Onder de 'Show' kolom kan worden ge-
selecteerd van welke van de op te nemen satellieten de ontvangen platen direct zichtbaar 
zullen worden gemaakt, in het rechter deel. Onder de “Chan” kolom kan worden ingesteld 
welk kanaal van die satelliet zal worden weergegeven. Hier moet een kanaalnummer 
worden aangegeven; onder de knoppen-reeks wordt de naam van de geselecteerde sa-
telliet getoond.  
 

Als kanaal '0' wordt geselecteerd dan zullen een aantal kanalen gebruikt worden om di-
rect een kleurenplaat te laten zien.  Merk op dat altijd alle kanalen van de geselecteerde 
satelliet worden bewaard; het gaat er hier alleen maar om welke data op welke manier 
direct wordt getoond. 
 

Linksboven bevindt zich een knop waarmee de opname gestart wordt. Tegelijkertijd be-
gint Weview  dan ook met het detecteren en tonen van ontvangen bestanden. Tijdens 
opname kan al in het opbouwende plaatje gezoomed worden. Dit kan zowel met de 
knoppen aan de bovenkant als direct met het toetsenbord. Polaire satellieten kunnen ook 
direct getoond worden. Er wordt slechts een beperkt aantal segmenten getoond; als er 
een nieuw segment binnenkomt dan schuiven alle vorige segmenten op om plaats te ma-
ken voor de nieuwe. Als de knop bovenaan nogmaals wordt aangeklikt dan stopt opna-
me. Onderaan bevindt zich nog een knop “Tellicast log”. Hiermee wordt een venster ge-
activeerd waarin de inhoud van de Tellicast log-file zichtbaar wordt gemaakt. Normaal 
gesproken is het niet nodig om hierin te kijken, maar als er niets binnenkomt dan kan dit 
een hulpmiddel zijn om te zien wat er aan de hand is. 
 

Bekijken van eerder opgenomen data. 
Na opname, of ook tijdens opname, kan de ontvangen data worden omgezet in platen, 
met wat meer mogelijkheden dan wat in het “Record” venster mogelijk is. Hiervoor is de 
pagina “View”, zie afbeelding 3. Links is een geordende lijst van alle opgenomen data te 
zien. Als de opname nog actief is dan wordt deze lijst “live” bijgewerkt. 
 

  Afb. 3 
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Iedere regel representeert een set kanalen van een satelliet met data van een bepaalde 
tijd. Door een regel te selecteren en dan “Preview” te kiezen wordt de betreffende data 
direct omgezet in een kleurenplaat. Een regel kan worden “opengeklikt” waarmee alle 
kanalen, behorende bij de betreffende satelliet, worden getoond. Selecteren van een ka-
naal zal na “Preview” een zwart-wit plaat geven. Als bij selectie van een MSG-regel de 
knop “Hires” wordt aangevinkt dan wordt een hoge-resolutie kleurenplaat gemaakt. Met 
name bij ver ingezoomde beelden worden hiermee fraaie kleurenplaten verkregen. Het 
principe van deze bewerking is uitgelegd in De Kunstmaan nr. 5, december 2005.  
 

In het canvas rechts kan, behalve zoomen, ook de luminantie worden ingesteld. Ook be-
vindt zich hier een knop om een infrarood kanaal als een temperatuurkaart weer te ge-
ven. Verder kunnen kustlijnen worden toegevoegd. Van het beeld kan een jpeg-file wor-
den gegenereerd m.b.v. de knop “Export”. De zoom- en luminantie instellingen worden 
hierbij meegenomen. 
 

Het weergeven van polaire satellieten, m.n. METOP en GAC, vereist wat meer instellin-
gen. Deze beelden bevatten geen begin of einde, dus moet eerst worden aangegeven 
welk deel moet worden weergegeven. Dit kan op de pagina “World view” (Afb. 4); hier is 
de baan van de geselecteerde polaire satelliet te zien. Na het aanklikken van het start-
punt en het opgeven hoeveel segmenten getoond moeten worden kan in de “View-
pagina”, na aanklikken van “Preview”, het resultaat bekeken worden. Verder kan er op de 
bekende manier worden gezoomd, luminanties worden ingesteld en jpeg-bestanden wor-
den gegenereerd. Ruwe data kan worden weggegooid door de betreffende regels te se-
lecteren en dan “Delete...” aan te klikken. 

 

Afb.4 
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Installatie van Tellicast. 
Over Tellicast zijn nog een aantal belangrijke zaken te vermelden. 
De installatie is zodanig dat Tellicast wordt gestart nadat de PC is aangezet (en men heeft 
ingelogd, als dit niet automatisch gebeurt). Als continu wordt opgenomen dan is dat pri-
ma, maar in andere gevallen zal dit niet altijd gewenst zijn. Als de PC wordt aangezet om 
andere zaken te doen dan wordt, zonder dat men daar erg in heeft, de harde schijf ge-
vuld met ongewenste data. Het is mogelijk om deze automatische start uit te schakelen: 
 

M.b.v. “Mijn computer”, navigeer naar: (<user> vervangen door de gebruikersnaam) 
 

Documents and Settings\<user>\Menu Start\Programma's\Opstarten 
 

Voor een Engelstalige installatie is dit: 
 

Documents and Settings\<user>\Start Menu\Programs\Startup 
 

Hierin moet ondermeer staan: 
 

BusinessTV-IP.lnk 
 

Het icoon laat de bekende paarse T zien, met een pijl in de linkeronderhoek (Afb. 5). 
Maak nu op deze plek een nieuwe map (menu: Bestand -> nieuw -> Map). 
Noem de nieuwe map “uitgeschakeld” of zo.  
Sleep nu “BusinessTV-IP.lnk” naar de nieuwe map. 

 

Tellicast wordt nu niet meer automatisch ingeschakeld;  zoals 
beschreven zorgt Weview  hiervoor. Mocht de automatische start 
later toch gewenst zijn dan kan de link weer op de oude plaats 
gezet worden. 
 
 

Een tweede punt van aandacht betreft de locatie waar Tellicast 
wordt geïnstalleerd, nl. onder Program Files. Op zich is dat niet 
zo erg, maar: 

 recv.ini, die op dezelfde locatie moet staan, moet worden aangepast (username, 
user code). M.n. onder Vista kan dit nog wel eens problemen geven omdat dit 
gehele gebied wordt afgeschermd voor “normale” gebruikers (en de login voor 
Administrator niet bekend is). 

 Standaard staat recv-channels.ini ook op diezelfde locatie. T.b.v. de Tellicast 
kanaalselectie wordt dit bestand aangepast door Weview , maar ook dit kan (m.n. 
onder Vista) problemen geven. 

 

De eenvoudigste methode is: Installeer Tellicast onder (bv.) \ecast\programs. Ik zal in 
een toekomstige versie van Weview  zorgen dat ook op deze locatie wordt gekeken naar 
een Tellicast-installatie. 
 

Tot slot. 
Met Weview  is voor het starten van een opname slechts een enkele muisklik voldoende. 
Om eerder opgenomen data te bekijken zijn slechts 2 muisklikken voldoende. Een jpeg-
file genereren vereist een extra muisklik. 
 

Een RAMDISK is niet nodig, behalve als men METOP zonder verlies van segmenten zou 
willen opnemen. Als een alternatief kan de GAC-data worden gebruikt; dit is ook wereld-
omvattende polaire data (van NOAA satellieten), alleen met een lagere resolutie. 
Weview  is gebouwd met stukjes van xrit2pic; een aantal zaken werkt dan ook exact ge-
lijk. Een belangrijk verschil tussen beide programma's is dat bij xrit2pic veel met de hand 

Afb.5   
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kan worden ingesteld (bv. combineren van kanalen tot een kleurenplaat), terwijl dat in 
Weview  vast is ingesteld. Andere zaken die wel in xrit2pic zitten maar niet in Weview :  

 

 films maken 
 detectie van vuur, mist, stof enz. 
 projecties (Mercator, polair enz.) 
 Toevoegen van windvectors 
 Automatische handelingen zoals vertaling naar jpeg en dan ruwe data verwijderen 
 Archiveren 
 Exporteren naar een ander formaat dan jpeg 
 Landcountouren (nu kunnen alleen kustlijnen worden toegevoegd) 
 longitude/latitude lijnen 

 

Nieuwe mogelijkheden zullen alleen worden toegevoegd aan Weview  als dit de gebrui-
kersvriendelijkheid niet nadelig beïnvloedt; het belangrijkste is om het programma simpel 
te houden. Wat ik o.a. wil toevoegen is een polaire projectie, zodat met name de polen 
m.b.v. NOAA/METOP goed in beeld kunnen worden gebracht.  
Het programma is op te halen van mijn website: 
 

http://www.alblas.demon.nl/wsat/software/winsoft_wev.html 
 

Hier is ook een handleiding te vinden. Verder is er een Yahoo xrit2pic mailinglist, die ook 
gebruikt kan worden om Weview -zaken aan de orde te stellen: 
 

http://tech.groups.yahoo.com/group/xrit2pic/ 
 

 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 

                 Internet ; links naar andere websites 
 

    Paul-Jan van Gils info@pa1pj.nl 
 
 
 

 
 
 
Op onze website www.kunstmanen.net is een rubriek met links naar andere websites. 
 
Welke leden van de Werkgroep hebben een eigen website en willen een link naar deze 
site op onze website geplaatst hebben ?  
Graag reactie via mijn e-mail adres hierboven met vermelding van het websiteadres. 
 
Als er leden zijn die bruikbare links kennen naar andere websites (m.b.t. onze hobby) en 
deze willen delen met anderen dan ook graag een reactie op bovenstaand e-mail adres. 
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                       Ervaring met WxToImg software 
 

    Paul-Jan van Gils info@pa1pj.nl 
 
 
 
 

Al meerdere jaren maak ik gebruik van WXtoImg-software1 om de signalen van APT sa-
tellieten te registreren en te decoderen. De huidige versie 2.9.5-c , op moment van schrij-
ven van dit artikel , geeft ook ondersteuning van de nieuwste NOAA-19 satelliet. 
Ik gebruik de software in combinatie met een R2FX ontvanger2 welke gekoppeld is aan 
de serieële poort van de PC. Aangezien mijn PC geen eigen serieële poort heeft (dat is 
helaas bijna standaard voor de huidige verkochte PC’s) , gebruik ik een USB-serial Adap-
ter CN104 van Sitecom. Deze adapter werkt probleemloos. De software geeft de moge-
lijkheid om de kanalen van de R2FX-ontvanger automatisch te schakelen naar de zend-
frequentie van de overkomende satelliet. 
 

Na downloaden van de software moet deze worden geïnstalleerd. 
De volgende gegevens moeten minimaal ingevuld worden om een signaal te registreren 
en te decoderen naar een plaatje (zie ook onder menu Help / Calibration) : 
 

 Menu Options / Ground Station Location : 
Invullen geografische positie van het station. 

 Menu Options / Internet Options : 
Kies in eerste instantie voor Celestrak. 

 Menu Options / Recording Options : 
O.a. configuratie van de ontvanger en com-poort setting. 

 Menu File / Update Keplers : 
Downloaden recente Kepler-data via internet. 

 Menu File / Mixer control : 
Instellen audioingang van de PC.  
M.b.v. de optie Manual Test bij menu File / Record gaat het makkelijker. 

 Menu File / Record : 
Starten van het automatisch registreren. 

 

Uiteraard moet de audio uitgang van een 137 MHz ontvanger + antenne verbonden zijn 
met de audioingang van de PC. Het beste is om eerst ervaring op te bouwen met de 
software alvorens de andere parameters naar wens in te stellen. Ik gebruik zelf de Stan-
dard Edition (registratiekosten 49.95 Euro) , deze versie heeft meer mogelijkheden dan 
de niet geregistreerde versie en geeft ook ondersteuning aan de maker Craig Anderson. 
 

De software en ontvanger zijn bij mij zo ingesteld dat de ontvangen signalen direct na 
verwerken als plaatjes worden ge-upload naar mijn website3. De APT-ontvangst gebruik 
ik om , los van Tv-journaal en Internet , een overzicht te hebben van de bewolking boven 
Nederland en de omringende landen. De resolutie is daarvoor ruim voldoende. 
Al met al is WXtoImg een uitgebreid software pakket welk aan te bevelen is , ook de niet 
geregistreerde versie geeft voldoende mogelijkheden. 
 

Het plaatje op de achterzijde van NOAA-19 is met mijn configuratie ontvangen en gede-
codeerd met WXtoImg : 
 
 

1 Zie www.wxtoimg.com/downloads  
2 Zie www.df2fq.de/produkte/r2fx.html 
3 Zie www.pa1pj.nl Actual recordings  
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Ruisbronnen 

 

    Paul-Jan van Gils info@pa1pj.nl 
 
 
 

 
 

Bij het ontvangen van radiosignalen is het erbij ontvangen van stoorsignalen een bron 
van ergernis. Helaas zijn er bij een woonlocatie midden in de stad veel stoorsignalen 
(o.a. brommers , computers) aanwezig. Een zo hoog mogelijk positie van de antenne is 
wenselijk om het niveau van storing ,afkomstig van bewoners en verkeer, acceptabel te 
krijgen. 
 

Voor de 137 MHz signalen van de NOAA’s is vrij zicht op de horizon gewenst en hoeft de 
antenne niet altijd hoog te staan. In mijn situatie staat de Turnstile antenne direct op het 
dak en heeft daarmee over een groot deel vrij zicht op de horizon. Maar ik heb wel last 
van stoorsignalen , bijv. strepen op het plaatje , die voor het grootste deel door mijn eigen 
apparatuur zijn opgewekt. 
 

Ook bij het ontvangen van 144 , 430 en 1240 MHz signalen  
(ik ben ook zendamateur) heb ik last van stoorsignalen. De antennes daarvan staan ho-
ger. De hobbyruimte is op zolder direct onder de antennes. 
 

Na het huis gaan van een van mijn kinderen kwam er 1 etage lager een kamer vrij welk 
nu als gedeelde hobbyruimte samen met mijn echtgenote in gebruik is. 
Daarmee is ook mijn apparatuur een etage lager komen te staan en is het probleem van 
de storingen acceptabel geworden. De boosdoeners waren een aantal (goedkope) po-
wersupplies , PC’s en een kastje voor een PC-netwerk via het elektranet die veel hoog-
frequente signalen opwekken en vervolgens weer door de antennes werden opgevangen. 
Door het vergroten van de afstand van de apparatuur met de antennes is het grootste 
leed geleden. 
 

Kortom , de antenne(’s) zover als mogelijk van de hobbyruimte plaatsen en zo hoog als 
mogelijk om minder last te hebben van stoorsignalen ! 
 
 
 

 Freeware 

 

    Fred van den Bosch 
 
 
 
 

Tijdens de laatste bijeenkomst maakte tijdens een demo van de Presentation Manager 
iemand een opmerking “of ik mijn omzet aan het verhogen was”. Wel, blijkbaar weet nog 
niet iedereen het, dus in deze tijd van recessie een goed bericht: “Al mijn programma’s, 
en dat geldt ook voor die van bv. Rob Alblas, Les Hamilton en Patrik Tast zijn gratis en 
voor niets te downloaden”. Kortom, kijk eens op onze sites naar het aanbod. Een paar 
aanbevelingen. 
 

Van mijn eigen site http://www.fredvandenbosch.nl het programma DownloadPrograms, 
waarmee je automatisch bericht krijgt, als één van de programma’s van Davis Taylor, 
Rob, Les of mijzelf is aangepast. Je kunt aangeven, welke programma’s je zelf gebruikt, 
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zodat alleen deze worden gemeld. Deze aanbeveling vooral, omdat de enige opmerking 
over een fout in het programma (waardoor de programma’s van David niet goed werden 
gepresenteerd) uit Engeland kwam (Alan Banks). 
 

Van de site van Rob Alblas http://www.alblas.demon.nl/wsat/ zijn nieuwe programma 
Weview en vooral tqchansel, waarmee je heel eenvoudig kunt aangeven welke MSG- en 
METOP kanalen je wilt ontvangen. Geen gerommel meer in tekstbestanden: gewoon wat 
hokjes aanvinken. 
 

Ook op de site van Les Hamilton http://myweb.tiscali.co.uk/wxsatellite/software.htm 
zijn een aantal zeer nuttige programma’s te vinden. Zelf heb ik veel gebruik gemaakt van 
zijn PhotoRename programma. 
 
 
 

 

                 Handboek werkgroep Kunstmanen 
 

   Fred van den Bosch 
 
 
 

 
Als ik alle vragen op de diverse fora zie, de vragen die Arne, Rob Alblas en ook ikzelf 
ontvangen en niet te vergeten de vragen die op de bijeenkomsten worden gesteld, dan 
denk ik dat dit handboek in een grote behoefte zal voorzien. Echter, de groep mensen, 
die op dit moment een bijdrage levert is helaas veel te klein. Op deze basis is het niet 
mogelijk een volwaardig handboek uit te brengen. Alleen het APT-hoofdstuk is een goed 
eind op weg. Verder zijn een aantal losse hoofdstukken uitgewerkt. Maar met name het 
MSG deel is voornamelijk in concept aanwezig. Hier moet nog heel veel aan gedaan 
worden en dat kan niet met het kleine groepje mensen, dat nu meewerkt! Wat moet er in 
ieder geval nog gebeuren. 
 
APTDecoder 
In het handboek is een hoofdstuk opgenomen over APTDecoder. Dit is een vertaling van 
een al geruime tijd geleden in de GEO Quarterly verschenen artikel van Les Hamilton. Ik 
zoek iemand die het artikel up-to-date wil maken.  
 
Satelliet banen theorie 
We willen graag een “zwaarder” artikel over dit onderwerp in het handboek. Er is een 
boek over dit onderwerp in de bibliotheek aanwezig: 'Kunstmanen - voorspellingen, 
waarnemingen, baanbepalingen' (ISBN 90-73061-01-6). Wie kan dit hoofdstuk schrijven? 
 
MSG 
Ik zoek mensen die: 
- bestaande artikelen van Arne van Belle en Rob Alblas in overleg met hun up-to-

date kunnen maken 
- artikelen kunnen schrijven over de programma’s van David Taylor. Met uitzonde-

ring van GeoSatSignal is er eigenlijk nauwelijks iets gepubliceerd, ook niet in de 
GEO Quarterly. 
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GetCharts 
Wie heeft hier ervaring mee en schrijft een hoofdstuk over de werking? 
 
HRPT 
Iemand die oude Kunstmanen doorzoekt op bruikbare artikelen. De hoofdstukindeling 
voor HRPT (hfd. 4) is te vinden op de website van de Werkgroep. 
 
Ik hoop, dat ook hier opgaat dat we een werkgroep zijn. Denk niet dat “iemand anders 
het wel zal doen”: ik weet inmiddels uit ervaring dat dit een illusie is. Aanmeldingen graag 
bij Ben Schellekens of bij mij. 
 
 
 

                 Onweersbuien boven Nederland 
 

   Redactioneel / KNMI Persbericht 
 
 
 

 
Vrijwel het gehele land heeft te maken gehad met de zware onweerscomplexen van 
maandagavond 25 mei en de daaropvolgende nacht. De combinatie van de grootte van 
het gebied, het hoge aantal bliksemontladingen, de lokaal zeer hevige neerslag met ha-
gel en zware windstoten maken deze weersituatie uitzonderlijk. Een dergelijke situatie 
doet zich gemiddeld eens in de vijf à tien jaar voor. 
 
 In de avond van maandag 25 mei is vanuit het zuidwesten een actief onweerscomplex 
Nederland binnen gekomen. Hier hebben voornamelijk de kustprovincies last van gehad. 
In de vroege ochtend van dinsdag 26 mei is vanuit het zuiden een tweede onweerscom-
plex ons land binnen getrokken. Blikseminslagen, hevige regen- en hagelbuien en om-
gewaaide bomen hebben lokaal voor veel overlast gezorgd. 
 
Het aantal bliksemontladingen is met circa 75.000 bijzonder groot geweest maar geen 
record. Op 17 juli 2004 zijn er circa 80.000 ontladingen geregistreerd. Overigens is het 
grootste deel van de bliksemontladingen horizontaal geweest ofwel van wolk tot wolk. 
Hierbij is het risico op blikseminslag kleiner dan bij verticale ontladingen die naar de 
grond gericht zijn. 
 
Bij het KNMI zijn veel meldingen van hagel binnen gekomen, met name uit de omgeving 
van Woensdrecht. Sommige hagelstenen hadden een diameter van drie tot vijf centime-
ter. De meeste neerslag is gevallen in een strook van Zeeland naar de Noordoostpolder 
waar op een aantal plaatsen 40 tot ruim 50 millimeter neerslag viel.  
 
Het weerstation op Schiphol registreerde de hoogste waarden wat betreft neerslag en 
windstoten. Tussen 22.00 uur op 25 mei en 7.00 uur op 26 mei is op Schiphol 49.9 milli-
meter neerslag gevallen. Op 26 mei noteerde Schiphol een maximale windstoot van 29 
meter per seconden. Tweede is Hoek van Holland geweest met een windstoot van 28 
meter per seconde. 
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Ontladingen 
Het gecombineerde Belgisch-Nederlandse bliksemmeetnet registreerde tussen 00.00 uur 
en 24.00 uur UT op 25 mei 2009 ca. 23.000 ontladingen. Zie ook het geografisch over-
zicht (klik voor een vergroting). Tussen 00.00 en 07.00 uur op de 26e werden nog eens 
ca. 46.000 ontladingen gedetecteerd. Het totaal aantal ontladingen bedroeg na validatie 
dus ca. 69.000. Dat is een bijzonder groot aantal maar geen record. Zo werden er op 17 
juli 2004 ca. 80.000 ontladingen geregistreerd. Op sommige plaatsen was sprake van 
een "stroboscopisch effect" met wel iedere seconde een zichtbare bliksemontlading. 
 
 
Neerslag 
Van de automatische KNMI-weerstations werd op Schiphol de meeste neerslag gemeten. 
Hier viel 49.9 mm neerslag tussen 22.00 uur op de 25e en 07.00 uur op de 26e.  
Behalve op de automatische KNMI-stations wordt de neerslag in Nederland ook handma-
tig gemeten op 325 neerslagsstations. De neerslag wordt op deze stations één keer per 
etmaal, om 10.00 uur afgetapt. Onderstaand afbeelding geeft aan waar de neerslag tij-
dens de buien is gevallen met tevens een weergave van de inslagen op dat moment. 
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© Buienradar.nl. Opname Buienradar.nl van 26 Mei 0m 4:20 met de regenbuien en ontladingen 

© Eumetcast 25Mei 14:05h  De enorme onweersbuien worden gevormd boven België en Frankrijk.  
Met de speciale “buien” inkleuring worden in dit IR beeld de actieve buien paars weergegeven.  
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Visueel beeld met 1Km resolutie. Ontvangen via Eumetcast, Rapidscanning Service van MSG-1,  
ingekleurd door MSG Animator van David Taylor. © Eumetcast 25Mei 13:25h 

 

De lange schaduwen op dit laatste zichtbare licht beeld geven aan  
hoe hoog de onweersbuien gestegen zijn. © Eumetcast 25Mei 18:05h 
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Een van de buien trok net langs de Zeeuwse kust naar het noorden. © Eumetcast 25Mei 18:50h 

Om 21:45UTC waren er nog drie onweersbuien actief © Eumetcast 25Mei 21:45h  
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Rond half-vier s’nachts waren de drie buien tot één grote bui “samengesmolten” en werd geheel Nederland 
geteisterd door de vele bliksem, regen, hagel en windstoten. © Eumetcast 26Mei 01:25h 

 Autoget - Fig. 1  
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 Autoget 

 

    Dale Hardy 
 
 
 

 
Het originele artikel is verschenen in de GEO Quaterly nr. 21, april 2009, pag. 27.  
Dale Hardy heeft toestemming gegeven om het in het Handboek en De Kunstmaan op te 
nemen. Het artikel is vertaald door Anita Lussenburg. 
 
Als een Australisch lid van GEO met belangstelling voor het weer wereldwijd, kunt u zich 
voorstellen dat mijn mogelijkheden om weersatellietbeelden te ontvangen enigszins be-
perkt is doordat ik buiten het bereik voor directe ontvangst van EUMET Cast ben. Dankzij 
AutoGet, onderdeel van de software van David Taylor en de database met beelden van 
het Dundee Satellite Receiving Station, heb ik toegang tot vele beelden afkomstig van de 
meeste geostationaire weersatellieten rond de aarde. Een link voor het downloaden van 
Autoget is te vinden op:  
 

http://www.stasignal.eu/ 
 

Volg dan de link naar de GeoSatSignal pagina en scroll naar de Extra Goodies sectie. 
Toegang tot alle data komt via de Dundee tab in AutoGet, zie afbeelding 1. U hoeft alleen 
de velden in te vullen om de tijdstippen en kanalen van uw keuze te bepalen. 
 

Gebruikersnaam en wachtwoord 
Voordat u de satellietbeelden van Dundee Satellite Receiving Station kunt downloaden 
dient u eerst hun website te bezoeken en te registreren voor de gratis service.  
 

 (http://www.sat.dundee.ac.uk) 
 

Klik op ‘register for free images’ en geef een gebruikersnaam naar keuze en uw email 
adres. Beantwoord twee andere vragen en klik dan op ‘create account’. Het wachtwoord 
nodig voor toegang tot de beelden wordt per omgaande toegestuurd. Het wachtwoord 
kan later gewijzigd worden in een wachtwoord van eigen keuze. 
 

Bewerken van de Dundee tab 
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in bij de juiste velden (zie figuur 1) 
 

Beelden opslaan (‘output path’) 
Blader naar de map waar u de beelden afkomstig van Dundee wilt opslaan. 
 

Data in mappen (‘dates in folders’) 
Klik op deze box om de beelden in mappen met Jaar/Maand/Dag op te slaan, bijvoor-
beeld C:\Dundee\images\2008\11\12 
 

Standaard naam (‘standard name’) 
Klik hierop om de bestanden een standaard bestandsnaam te geven (zonder de un-
derscore karakters) zoals 200811120600_MTSATIR_1_SI in plaats van de ongewijzigde 
naam 2008_11_12_1200_MTSATIR_1_S1. 
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Beelden met rooster (‘grid images’) 
Dundee levert beelden met en zonder rooster. Klik aan wanneer u de roosters op de 
beelden zichtbaar wilt hebben. 
 
Afmeting (‘size’) 
Verschillende afmetingen van de beelden zijn beschikbaar afhankelijk van de beschikba-
re details en de grootte van het bestand dat u kiest. Bijvoorbeeld, MTSAT-1R zichtbare 
beelden worden geleverd als: 
 

 Groot  2752 x 2784 984kB 
 Middel  1376 x 1392 285kB 
 Klein    688 x   696   85kB 
 

Afmeting en Rooster (‘size’ en ‘grid’) 
De ‘size’ en ‘grid’ opties bepalen ook de bestandsnamen van de ontvangen beelden, het-
geen noodzakelijk is wanneer de beelden bewerkt worden met Geosatsignal. Zie “Een 
handleiding voor productie van samengestelde wereld afbeeldingen met GeosatSignal” in 
het hoofdstuk over GeoSatSignal (hfd. 6). 
 

Geen rooster (‘no grid’) 
Namen van grote bestanden eindigen op ‘S1’  

– o.a. MTSAT1R_1_S1 
Namen van middelgrote bestanden eindigen op ‘S2’  
 – o.a. MTSAT1R_1_S2 
Namen van kleine bestanden eindigen op ‘S4’  
 – o.a. MTSAT1R_1_S4 
 

Met rooster (‘with grid’) 
Alle namen hebben het achtervoegsel ‘_grid’  
 – o.a. MTSAT1R_1_S1_grid 
 

Tijden en kanalen 
Klik de box voor keuze van UTC tijd van het beeld en de gewenste kanalen. Zie de tabel 
hieronder voor de beschikbare kanalen. 
Laat de andere instellingen staan op standaard instellingen. Mijn eigen voorkeur is voor 
‘no grid’, ‘dates in folders’ (gestructureerd) en ‘standard filenames’. 
 

Verkrijgen van de beelden 
Met alles naar eigen keuze ingesteld kan het binnenhalen van de beelden niet moeilijk 
meer zijn, klik ‘run’.  
Het proces waarmee de beelden worden binnengehaald kan nog verder geautomatiseerd 
worden door AutoGet als batch bestand te draaien, zo worden de beelden automatisch 
en op verschillende tijden gedurende de dag binnengehaald. Om dit in te stellen typt u in 
Notepad:  
 

autoget.exe-DUN-close 
 

Daarna bewaart u dit met de ‘save as type’ optie naar ‘All files’ als ‘AutoDundee.cmd’ 
naar de map waar Autoget zich bevindt (meestal de GeoSatSignal map). De bestands-
naam kan alles zijn zolang het op .cmd eindigt. Tenslotte opent u het Windows Control 
Panel en creëert u een geplande taak (scheduled task) met het tijdstip van uw keuze. 
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               Opnemen van het APT signaal … 

 

  Ben Schellekens 
 
 
 
 

… met een microcontroller 
 
Vooral bij draagbaar gebruik van een APT-ontvanger zit je met het probleem hoe je het 
signaal moet opnemen. Dit probleem doet zich met name voor als je op vakantie en toch 
eenvoudig wat beelden wilt opslaan. De gebruikelijke methode is opname van het signaal 
via de geluidskaart van een desktop computer of een laptop. 
 
Voordeel van deze methode is dat de computer toch al nodig is voor het berekenen van 
de overkomsttijden van de satelliet. Nadeel is dat je een laptop in het veld of op vakantie 
moet meenemen. Dit kost extra kilo’s, kans op beschadiging, verlies, etc.  
Nu zijn er wel initiatieven geweest om het APT-signaal op te nemen. Er is met een mikro-
disk recorder geëxperimenteerd. De resultaten waren echter niet geweldig en de prijs van 
deze apparatuur staat ook in geen verhouding tot wat je wilt doen. 
 
Op mijn speurtocht naar alternatieven heb ik een paar oplossingsrichtingen gezien die 
interessant zijn: gebruik een microcontroller om het signaal te samplen en schrijf het ver-
volgens naar een SD-kaart weg. Deze geheugenkaarten zijn tegenwoordig voor een paar 
euro te koop en kunnen meerdere GB aan gegevens bevatten. Het gemiddeld wav-
bestand is ongeveer 15 MB groot. Op een SD-kaart kunnen dus honderden bestanden 
worden opgeslagen, genoeg voor een vakantie. 
 
Fred attendeerde mij op de link die onder [1] is genoemd. Op deze site wordt een oplos-
sing besproken met een microcontroller van Texas Instruments: MSP430F2013. Deze is 
al voor zo’n 4 euro te verkrijgen. Het signaal van een microfoon wordt middels een 
opamp versterkt en gedigitaliseerd met de AD-converter van de MSP430F. Deze slaat 
vervolgens de gegevens via een SPI-interface op een flash SD-kaart op. Zo simpel is dat! 
 

De op-amp wordt gebruikt om het signaal te versterken naar een amplitude tussen de 0 
en 3 V. In onze ontvanger is dit al aanwezig als het AFC-signaal dat de microcontroller 
van de oscillator ingaat. Vervolgens neemt de MSP430 ongeveer 8000 samples per se-
conde en zet deze om met een resoltutie van 10 bits. Deze waardes zullen naar de SD-
kaart moeten worden weggeschreven. Het wegschrijven kan op twee manieren: per byte 
en als blok van 512 bytes, een sector. Het nadeel van deze laatste methode is dat je de 
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512 bytes als buffer in het geheugen moet houden. De MSP430 heeft slechts 128 bytes 
RAM geheugen. Het sluiten van een volle sector en het openen van een nieuwe sector 
op de SD kaart wordt op de achtergrond gedaan door de lees- en schrijffuncties. 
 
Wat deze oplossing niet heeft: 
De bestanden zijn niet met het FAT bestandssysteem weggeschreven en kunnen dus 
niet met een ‘normale’ kaartlezer worden gelezen. Je moet speciale utilities als hex / disk 
editors gebruiken (bijv. HxD). Je hebt dan wel de data maar het is nog geen wav-file die 
met WxToImg gedecodeerd kan worden.  
De sample-rate van 8K moet omhoog naar 11025 Hz. 
 
Voor wie meer met de MSP430 wil experimenteren: Elektor is in Mei 2009 met een arti-
kelreeks begonnen waarin een experimenteerbord wordt beschreven en een cursus em-
bedded C. De software is gratis te downloaden. 
 
Pic microcontroller van Microchip 
Met de pic microcontrollers kan je ook dit soort oplossingen maken. Met de C-compiler 
van MikroElektronica is het wel mogelijk om bestanden met het FAT bestandssysteem 
weg te schrijven. Je hebt hier wel de volledige versie voor nodig omdat het beheer van de 
geheugenkaart veel ruimte kost. Tot 2K is de compiler gratis. In het maart 2008 nummer 
van de Elektor heeft een datalogger beschreven gestaan die samples neemt en deze 
naar een SD-kaart wegschrijft. De gebruikte microcontroller is de PIC18F452. 
 
R8C microcontroller van Renesas 
Wil je met de R8C-13 microcontroller experimenteren dan heeft in het boek van Elektor 
een voorbeeld gestaan van een bestand dat met FAT16 wordt weggeschreven naar een 
SD-kaart maar wel altijd dezelfde bestandsnaam heeft. Ook hier is de software gratis, de 
controller is voor 12,95 euro te koop. Deze controller is tegenwoordig opgevolgd door de 
R32C. Het wegschrijven van de bestanden zal je met een ‘tijd-stempel’ willen doen. 
Hiermee kan je meerdere overgangen wegschrijven zonder dat je je druk hoeft te maken 
over de bestandsbenaming. Je moet dus een interne klok hebben. NXP heeft hier een 
mooie chip voor: PC8573. Deze communiceert via de I2C-bus, laat de nieuwe ontvanger 
nu zo’n bus hebben. 
 
Samenvattend 
Met slechts één microcontroller van een paar euro moet het mogelijk zijn om het APT-
signaal op de SD-kaart weg te schrijven. Het lastigste is wel het FAT bestandssysteem 
dat je nodig hebt wil je de SD-kaart via de computer uitlezen. 
Wie pakt dit op als leuk zomerproject? 
 
Internet 
[1] http://www.diylife.com/category/flashes-and-pulses/ 

[2] C-compiler van mikroElektronica http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pro/pic/ 

[3] Verwijzingen op de Elektor-site 

http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2009/mei/beginnen-met-embedded-c-(deel-1).926504.lynkx 

http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2008/maart/universele-datalogger.373392.lynkx 

http://www.elektor.nl/products/books/microcontrollers/basiscursus-r8c-13.317270.lynkx 
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      GEO Symposium 2009 
 

   Redactioneel 
 
 
 
 

at the Royal Grammar School, Guildford Saturday, July 18, 2009 
 

The symposium will be a one day event on Saturday, July 18, 2009, from 9.00 am to 5.00pm 
in the Royal Grammar School, High Street, Guildford as the venue.  
 

The broad plan for the day is to have a number of speakers presenting brief papers but just as 
importantly, the opportunity for individuals to run workshops and to give personal demonstrations 
for beginners and experienced weather satellite users alike. It is hoped that there will be plenty of 
time for members to interact in an informal way. Facilities exist at the school which will allow sat-
ellite dishes to be placed on the paved surface just outside our meeting rooms. This will allow for 
live satellite reception and lots of experimentation.  
 

The programme for the day has still has to be finalised but provisionally is shown below. The 
venue has a  radiation of space/satellite meetings. Helen Sharman, the UK’s only astronaut to fly 
aboard the MIR space station has visited twice: once to give her lecture and once as guest at a 
satellite exhibition. 
 

Friday July 17  
In the afternoon there should be a chance 
to inspect the venue and perhaps do some 
tests positioning dishes and checking cable 
routes. In the evening, there is a planned 
social evening for those staying in the 
Guildford area overnight.  
 

Saturday July 18  
The programme for the day has not yet 
been fixed but is expected to have a small 
number of speakers from space/satellite/ 
weather agencies together with our own 
membership demonstrating and presenting 
their work. The programme will also provide 
ample time for members to interact infor-
mally.If you wish to give a presentation at 
the symposium, please contact Francis Bell 

by email francis@geo-web.org.uk as soon as possible. It is hoped that time can still be made 
available for you.  
 

The AGM  
This should be straightforward with reports and accounts from the management team. As usual 
there will be time for 'any other business' and a general discussion. If you would like a topic 
placed on the agenda, or there is any matter you would like raised in discussion, please email 
details to francis@geo-web.org.uk This year, the audio proceedings of the day will be recorded 
by one of our members who is the director of 'Alton Community Radio'.  
 

Domestic Arrangements  
On the day we will try to have tea, coffee and soft drinks available but not food. The school's 
kitchens will be closed. However, the school is in the centre of Guildford and within a few minutes 
walk are many places to buy snacks, drinks and full meals. You will have to be resourceful or just 
bring a packed lunch with you.  
 

9.00 am Arrive at the school and set up stands and 
equipment 

9.00-10.30 Delegate registration, members workshops, 
demonstrations and experiments and time for 
personal interactions 

10.30-11,15 A presentation from our guest speaker from 
EUMETSAT, who has been asked to bring us 
up-to-date with EUMETCast data streams 

11.15-12.15 David Taylor presenting his latest software 
developments 

Cecilia Tayler: ‘Experiences in Antarctica’ 

Ferdinand Valk: ‘Antarctic Weather’ 

12.15-2.30 Lunch plus time for workshops,  
demonstrations and experiments 

2.30 Further speakers to be confirmed 

4.00 GEO AGM 

5.00 We must be clear of the school by 5 pm 
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Location  
The school is close to Guildford town centre and within walking distance of the bus and train sta-
tions. A detailed map of Guildford showing the school may be found at the following 
URL(Guildford Tourist Information Centre)  
 

http://www.guildford.gov.uk/  Click the link to ‘Maps and Directions’ in the left-hand Panel. This 
will give you a map of the town centre with the school shown in the right-hand upper corner. You 
can now scroll and zoom around at leisure and print whatever map you want. Note: the map is 
Crown Copyright hence your acceptance of terms and conditions. You could also try 
www.maps.google.com.  
 

Social Evening  
For those staying in Guildford on the Friday night (and weather permitting), a evening social event 
is being planned in a nearby village. This is planned as an alternative to many delegates going 
into town and finding a restaurant. If you are interested in this social evening email francis@geo-
web.org.uk and you will be sent details.  
 

The Raffle  
If you have something that can contribute as a prize for our raffle that will be  appreciated. 
 

Guldford 
The town of Guildford is about 30 miles southwest of central London and is easily accessible by 
road, rail and air. Both Heathrow and Gatwick airports are nearby and there are excellent motor-
way connections to the cross-channel ports. The Royal Grammar School is almost in the centre of 
Guildford and is within walking distance of the railway and bus stations. Arrangements for car 
parking may be possible. The auditorium in the school booked for our symposium is suitable for 
presentations with the usual computer projector facilities. An associated area is available for 
stands and displays with easy access for cabling from the school’s front paved area, which has 
an aspect to the south for satellite dishes and other antennae.  
 

Registration 
Pre registration is preferred because it helps with administration on the day. If you intend to at-
tend the GEO Symposium, please register in advance with Peter Green via: 

 The web http://www.geo-web.org.uk/sym09.html   

 by post to: GEO, 'Hollowtree', Eggesford, Devon EX18 7QX.    

 by telephone: ++44 (0) 1769 580 700  
  

Website 
Please watch the web site for updates relating to the programme. At this time, a balance between 
APT, Metop and MSG is anticipated but any contributions will be welcome. If you wish to make 
any contribution to the day’s proceedings, such as a demonstration, presentation, workshop or 
other, please contact Francis Bell directly. This will enable your contribution to be included in the 
advanced published programme. A diverse day with many contributors should be attractive for 
new and established delegates.  

http://www.geo-web.org.uk/contact_francis.html
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      NOAA-N 

 

  Ben Schellekens 
 
 
 
 

De NOAA polaire ruimte satellieten 
De National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) en de National Aeronautics & 
Space Administration (NASA) hebben gezamenlijk een waardevolle serie Polar Operatio-
nal Environmental Satellieten (POES) ontwikkeld. Deze geavanceerde TIROS-N (ATN) 
satellieten zijn genoemd naar het prototype. De TIROS-N (Television Infrared Obeserva-
tion Satellites) vliegen al sinds 1978. 
 
Het systeem bestaat een tweetal satellieten die ervoor zorgen dat elk deel van de aarde 
tenminste twee keer per 12 uur wordt geobserveerd. De satellieten leveren een globaal 
overzicht van verschillende atmosferische en oppervlakte parameters,  voorzien in kwan-
titatieve metingen voor input voor wereldwijde atmosferische en oppervlakte voorspel-
lingsmodellen.  Doordat gebruikers over de wereld hebben geleerd hoe de data van deze 
kwantitatieve radiometrische satelliet te gebruiken, is de samenhang en nauwkeurigheid 
waarmee voorspellingen voor potentiële milieurampen wordt gedaan aanmerkelijk verbe-
terd. En betere voorspellingen stelt crisismanagers in staat om de juiste maatregelen te 
treffen en leven en bezit beter te beschermen. Daarbij levert deze voortdurende overlap-
pende stroom van satelliet informatie de basis voor uitgebreid onderzoek naar klimaat. In 
veel ontwikkelingslanden en op een groot deel van de oceanen is satelliet data de enige 
vorm van kwantitatieve informatie over de status van de atmosfeer en het aardoppervlak, 
en is daarmee een onbetaalbare bron van actuele informatie over het weer. Heel belang-
rijk voor veiligheid in deze afgelegen gebieden. De satellieten ondersteunen bovendien 
een international opsporing- en reddingsprogramma. Sinds 1982 heeft dit programma 
meer dan 17.000 levens gered door het detecteren en lokaliseren van noodbakens van 
schepen, vliegtuigen en mensen in nood. 
 
Eerste gezamenlijke satelliet programma 
Met de komst van de NOAA-N is een nieuw tijdperk van start gegaan van internationale 
samenwerking  en de introductie van een nieuw model voor toekomstige polaire satelliet 
systemen. Op 19 november 1998 hebben de beheerder van NOAA en de directeur-
generaal van de Europese organisatie voor Exploitatie van Meteorologische Satellieten 
(EUMETSAT) een overeenkomst getekend voor het ontwikkelen van de eerste gezamen-
lijke polaire satelliet. De belangrijkste missie of van deze Initial Joint Polar Orbiting Ope-
rating Satellite (IJPS) is om data van NOAA en EUMETSAT te verzamelen en uit te wis-
selen en deze data te verspreiden onder gebruikers wereldwijd ter ondersteuning van 
voortzetting en verbetering van meteorologische en milieuvoorspellingen en wereldwijde 
monitoring van het klimaat.  
 
Deze service is door NOAA al sinds 1960 geleverd met hulp van enkele internationale 
partners die instrumenten leverden om de sensor pakketten van de satelliet aanvulden. 
Deze overeenkomst verplicht NOAA om de NOAA-N en –N’ satellieten in de middagbaan 
om de aarde te krijgen (de satellieten kruisen de evenaar in noordelijke richting in de 
middag) met aan boord de door EUMETSAT geleverde Microwave Humidity Sounder 
(MHS) samen met de NOAA instrumenten.  In ruil daarvoor belooft EUMETSAT  twee 
Europese meteorologische satellieten, Metop1 en Metop 2, te leveren te lanceren in een 
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ochtendbaan om de aarde met zowel de NOAA-lading alsmede een aantal nieuwe door 
EUMETSAT ontwikkelde sensoren. Daarbij zullen zowel NOAA als EUMETSAT hun grond-
stations upgraden om data van elkaars satellieten te ontvangen, verwerken en distribue-
ren en  elkaars back up te zijn bij onvoorziene omstandigheden. De lancering van de eer-
ste Metop satelliet volgt een jaar na de NOAA-N lancering en neemt de ochtendbaan 
over die nu door de NOAA-17 wordt voorzien. Zodra NOAA-N en Metop-1 vervangen dienen 
te worden zal de Metop-2 satelliet in dienst worden gesteld in de betreffende baan. 
 
NOAA-N (NOAA-18) 

NOAA-N is een satelliet in de ATN serie gebouwd door Lockheed Martin Space Systems 
Company (LMSSC). Deze satelliet blijft een polair platform leveren om 
instrumenten die beelden nemen en metingen doen van de atmosfeer van de aarde, op-
pervlakte en wolkendek, de aardstralingen, atmosferische ozon, zonlichtverspreiding, 
temperatuur van zeeoppervlakte en verticale temperatuur en waterprofielen in de tropo-
sfeer en stratosfeer. 
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metingen van proton-  en elektronenstromen in de satellietbaan; data ontvangst van ver-
gelegen platforms en het opsporing en reddingssysteem (SARSAT). Daarbij is NOAA-N 
de vierde in de serie die speciale microwave instrumenten ondersteunt voor genereren 
van warmte, vocht, oppervlakte en hydrologische producten voor bewolkte omgevingen 
waar zicht- en infrarood(IR) systemen beperkte mogelijkheden hebben. 
 
NOAA-N instrumenten 
De belangrijkste NOAA-N instrumenten- de Advanced Very High Resolution Radiometer 
(AVHRR)., de High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS) en de geavanceerde 
Microwave Humidity Sounder (MHS) ontwikkeld voor een vijfjarige levensduur. 
 

De NOAA-N heeft de volgende instrumenten aan boord (leveranciers cursief genoemd) 
Advanced Very High Resolution Radiometer  (AVHRR/3) – ITT A/CD 

 

De AVHRR/3 is een zes kanaals beeld radiome-
ter die energie waarneemt in de zichtbare en 
infrarode delen van het elektromagnetisch spec-
trum. Het instrument meet gereflecteerde zonne 
energie (zichtbaar en bijna infrarood) en warm-
testraling van land, zee, wolken en de tussen-
liggende atmosfeer.  De AVHRR/3 levert spec-
trum en opbrengst verbeteringen aan door de 
zon zichtbare kanalen die een lage energie de-
tectie kennen. Kanaal 3A op 1.6 micrometers 

geeft onderscheid in sneeuw, ijs en wolken. Kanaal 3A is gedeeld met het 3.7 micrometer 
kanaal, behorend bij 3B om vijf kanalen voortdurend van informatie te voorzien. De hyste-
resis scanspiegel motor is vervangen door de borstelloze DC motor voor de NOAA-N sa-
telliet. Deze motor is betrouwbaarder en is minder beweeglijk. 
 

High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS/4) ITT-A/CD 
De HIRS/4 is een atmosferisch geluidsinstrument dat multispectrum informatie van een 
zichtbaar kanaal (0.69 micrometer), zeven korte golf kanalen (3.7 – 4.6 micrometer en  
12 langegolf kanalen (6.7 – 15 micrometer) levert door gebruik te maken van een tele-
scoop en een draaiend filter wiel met 20 losse spectrum filters. 
Advanced Microwave Sounding Unit-A (AMSU-A) Northrop Grumman Electronic Systems 
 

De AMSU-A meet omgevingsvariatie in het spectrum van microgolven. De informatie af-
komstig van dit instrument wordt gebruikt in combinatie met de HIRS om de wereldwijde 
atmosferische temperatuur en waterprofielen van het aardoppervlak tot aan de bovenste 
stratosfeer te meten, ongeveer een 2 millibar hoogtedruk  (48km of 29.8 mi). De data 
wordt gebruikt om neerslag en oppervlakte metingen te doen inclusief sneeuwbedekking, 
ijszee concentratie en oppervlakte water. 
 

Microwave Humidity Sounder (MHS) Eads Astrium Ltd via EUMETSAT 
De MHS is een nieuw instrument voor de NOAA satellieten.  
Het is een vijf kanaals microgolf instrument in eerste instantie bedoeld om profielen van 
de atmosferische vochtigheid te meten. Het is ook gevoelig voor vloeibaar water in wol-
ken en kan zo de waterinhoud van wolken meten. Daarbij levert het een kwalitatieve 
voorspelling van de neerslagkans. 
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Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer (SBUV/2) Ball Aerospace 
De SBUV/2 is een dieptepunt wijzende, niet-ruimtelijke, spectrumscannende, ultraviolette 
radiometer bestaande uit twee modules. De twee modules zijn de Sensor module met 
optische elementen / detectoren en de Elektronische module. 
 

Space Environment Monitor (SEM-2) Panametrics via NOAA Space Environment Center 
De SEM-2 levert metingen om de intensiteit van de aardstralinggebieden te bepalen en 
de geladen deeltjes op satelliethoogte. 
 

Data Collection System (DCS/2) CNES/France/Thales 
Een grote variëteit van data ontvangst platforms is bedoeld om de omgeving te bestude-
ren en beschermd data te ontvangen en verzenden binnen de 401.610 MHz tot 401.690 
MHz DCS/2 bandbreedte. Deze platformen bestaan grotendeels uit drijvende of vaste 
boeien, onder de oppervlakte drijvende vlotten, op afstand gelegen weerstations voor 
meteorologische en oceanografische applicaties, vissersboten voor visstand manage-
ment en het traceren van dieren voor biologische en soortbescherming doeleinden. De 
platformen gebruiken data zoals atmosferische druk, zeeoppervlakte temperatuur, opper-
vlakte en onder de oppervlakte bewegingen van de oceaan, zee en rivier waterhoogten, 
posities van schepen en temperatuur en activiteit van dieren. 

 

De DCS aan boord van de satel-
liet verzamelt de boodschappen 
van de platformen en meet de 
ontvangst frequentie. De data 
wordt real time verstuurd samen 
met the High Resolution Picture 
Transmission (HRPT) data die 
ook aan  boord van de satelliet 
wordt bewaard voor latere ver-
zending. 
 
 
 
 
 

Search And Rescue (SAR) instrumenten – Search and Rescue Repeater (SARR) Cana-
da EMS, Search anbd Rescue Processor (SARP) CNES/France/Thales 
 

De NOAA satelliet heeft twee instrumenten om deze alarm bakens te detecteren; de 
Search and Rescue Repeater (SRR) geleverd door Canada en de Search and Rescue 
Processor geleverd door Frankrijk. 
Digital Data Recorder (DDR) L-3 Communications 
De DDR is een volledig opname en dataopslagsysteem dat geselecteerde sensor data 
gedurende elke omgang opslaat en aansluitend afspeelt. 
 

Baan van de NOAA-N 
NOAA-N is een drieassig gestabiliseerde satelliet die gelanceerd is in een 870km (470 
nmi) cirkelvormige, vlakbij de polen liggende baan met een inclinatie hoek van 98.73° 
(retrograad) naar de evenaar. 
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De gemiddelde omlooptijd bedraagt ongeveer 
102 minuten. De duur van de periode met 
zonlicht is gemiddeld 72 minuten. Omdat de 
aarde ongeveer 25 graden draait bij iedere 
omloop van de satelliet zal iedere keer een 
ander gedeelte van de aarde worden waarge-
nomen. 
 

De nominale baan zal synchroon met de 
zon zijn en draait in oostelijke richting on-
geveer op de polaire as van de aarde met 
0.986° per dag (dezelfde snelheid en rich-
ting als de dagelijkse baan van de aarde 
om de zon). Deze rotatie houdt de satel-
liet in een constante positie ten opzichte 
van de zon voor een gelijkmatige verlich-
ting gedurende het jaar.  
 
NOAA-N zal gelanceerd worden om 
10.22.01 GMT binnen een tijdspanne van 
10 minuten. De satelliet wordt zo gelan-
ceerd dat deze om 14.00 uur de evenaar 
in noordelijke richting passeert en om 
02.00 uur in zuidelijke richting. 
 
 
 

Data communicatie met de satelliet 
De satelliet stuurt de gegevens van de instrumenten naar de aarde om drie primaire doe-
len: CDA, Direct Broadcast en Search & Rescue 
 

Verbindingen Command and Data Acquisition (CDA) stations 
CDA stations zijn er in Fairbanks, Alaska en Wallops Island. Virginia ontvangt opgesla-
gen GAC en LAC informatie van elke satelliet. Het CDA station kan ook real time informa-
tie ontvangen wanneer de satellieten in directe ontvangst omgeving zijn. 
GAC data wordt opgeslagen en bevat huishoudelijke informatie over de satelliet, AMSU 
informatie en 4km (2.5mi) resolutie AVHRR beelden. GAC informatie bevat meer dan 100 
minuten (een volledige baan) aan beeldmateriaal en wordt verstuurd naar een NOAA 
grond CDA station  voor weergave naar centrale kijkers. 
 

Direct Broadcast verbindingen 
Er zijn drie types Direct Broadcasting: (1) real time HRPT, (2) real time, hoge frequentie 
(VHF) baken transmissie en (3) automatische foto verzending (APT) 
HRPT transmissie bevat data van alle instrumenten aan boord van de NOAA polaire sa-
tellieten. De datastroom bevat informatie van de TIP, de AIP en van de AVHRR/3 met vijf 
of zes kanalen op 1km (0.6mi) resolutie. De TIP bevat informatie over de stand van de 
satelliet, tijdscodes, huishoudelijke informatie en beperkte instrument data van de 
HIRS/4, SEM/2, DCS/2 en SBUV/2. De AMSU-A en MHS zitten ook in de HRPT van de 
AIP. 
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satelliet, tijdscodes, huishoudelijke informatie en beperkte instrument data van de HIRS/4, 
SEM/2, DCS/2 en SBUV/2. De AMSU-A en MHS zitten ook in de HRPT van de AIP. 
 

Very High Frequency (VHF) baken transmissie 
VHF baken informatie is beschikbaar voor gebruikers die niet  van plan zijn complexe 
apparatuur te installeren voor het ontvangen van hoge snelheid S-band service. De lage 
snelheid van TIP maakt het de gebruiker mogelijk met minder complexe en minder kost-
bare apparatuur de data te ontvangen (HIRS/4, SEM-2, DCS/2 en SBUV/2 maar niet 
AMSU). 
 

Automated Picture Transmission (APT) informatie 
APT data is vloeiende 4km (2.5mi) resolutie infrarood en zichtbare beeldinformatie af-
komstig van de AVHRR/3 instrumenten en uitgezonden binnen de voetprint van de 
NOAA polaire baan. Omdat APT data ontvangen wordt op goedkope VHF grondstations 
is het ook zeer populair op scholen. Gebruikers kopen de benodigde apparatuur (compu-
ter, software en antenne) van commerciële bedrijven en hebben onbeperkt toegang tot 
APT signalen. In 2004 waren er 4945 APT ontvangers geregistreerd bij de WMO. 
 

Bovenstaande tekst is een vertaling en samenvatting van onderstaand document: 
http://www.osd.noaa.gov/download/noaa_n_booklet.pdf  
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                                 Bouwbeschrijving: Double Cross Antenne 
 

   Patrick Tast 
 
 
 
 

Patrik Tast heeft toestemming gegeven om artikelen en bouwbeschrijvingen van de door 
Jerry Martes ontwikkelde Double Cross Antenne in het Handboek en De Kunstmaan op te 
nemen. Onderstaande bouwbeschrijving staat op de site van Patrik Tast, de auteur van 
APTDecoder. Het is vertaald door Fred van den Bosch en aangepast door Jaap Rusticus. 
Voor de onderbouwing zie het artikel in de GEO Quartely nr 20, december 2008, pag. 7.  
 
Inleiding  
Het Cross concept werd bedacht door Jerry Martes, KD6JDJ, in 2004 tijdens een rit op 
de snelweg van Los Angeles. De Double Crossed Antenna (DCA) bestaat uit twee paren 
van dipolen, elk paar gekruist om circulaire polarisatie langs hun steunas te produceren. 
Wanneer één combinatie 90 graden later dan de andere wordt gevoed heeft de DCA een 
elliptisch gepolariseerde patroon over het hele halfrond erboven. Voor de ontvangst van 
137 MHz APT signalen van Polaire satellieten (POES) is de ruimte tussen de tegenover 
liggende dipolen (Noord-Zuid) ongeveer ½ meter, en beide zijn ongeveer 30 graden ten 
opzichte van verticaal gekanteld. De lengte van een dipool is ongeveer 1 meter. 
 

De antenne is gebouwd met behulp van goedkope PVC-pijp, RG58 COAX, 3.2 mm TIG 
aluminium lasstaven, ferriet kralen, plexiglas en M4 schroeven. Het gewicht is minder dan 
1 kg. Solderen tijdens de montage is niet nodig. Figuur 1 toont alle onderdelen. 

 

Fig.1 
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COAX bedrading 
De RG58 COAX bedrading met lengte en verbindingen is weergegeven in onderstaande 
afbeelding. De noord/zuid COAX lengte kan elke lengte zijn zoals het de bouwer uitkomt, 
de oost/west COAX lengte is 36 cm langer dan de noord/zuid COAX lengte. Dat is 1/4 
golflengte langer. Ferriet kralen zijn ofwel FB43-2401 of RI-14.2-15-6.4. De aansluiting 
naar de ontvanger kan een BNC plug zijn. Zodra de DCA is gemonteerd, is het niet nodig 
de antenne naar bv. het noorden te draaien: de antenne is rondom gevoelig. Fig. 3 geeft 
een detailopname van de ferrit-kernen. 
 

  

Fig. 2 Fig. 3 

Montage handleiding 
Het monteren van de antenne is eenvoudig. Om het frame vast te maken worden twee 
M4-schroeven gebruikt, dipolen worden vastgemaakt met behulp van kroonsteentjes en 
de mastpijp is vastgemaakt met behulp van M4 schroeven. Er is slechts weinig gereed-
schap nodig. 
 

Bevestig het frame 
Bevestig eerst de armen met behulp van de langere schroeven, M4 x 30, met een 
schroevendraaier Zie figuur 4. 
 

                                                    Fig. 4 

 

                                                                                   Fig.5 

Bevestig de dipolen 
Het is belangrijk om de dipolen correct te monteren. 
Vier halve dipolen zijn gemerkt met een C.  
Deze worden verbonden met de binnenzijde van het 
COAX 
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en zijn de bovenste elementen. Het is belangrijk dat de bovenste en onderste dipolen 
elkaar niet raken. Wind voor de zekerheid isolatieband om één van beide. Nadat de dipo-
len zijn verbonden, maak de 50 mm. mastpijp vast aan het plexiglas met de M4 x 20 
schroeven. Zie figuur 4. 
 

Uitlijnen van de dipolen 
Zoals in figuur 6 vanaf de zijkant te zien is, moet iedere dipool 30 graden vanuit het verti-
cale vlak staan.  
 

Onderdelenlijst 

                                             Fig.6 

Onderdeel Dim. [mm] / type Aantal 

Plexiglas Acrylic 150 x 150 x 3 20 x 480 1 
Frame PVC pijp 20 x 200 2 
Dipool PVC pijp  8 
Eindstuk 19 8 
PVC T-stuk 20 4 
Aluminium ½ Dipool 500 x 3.2 TIG lasstaaf 8 
RG58U bedrading zie tekst  
Mast pijp 350 x 50 1 
Hoekenstukken 50 x 50 x 2 2 
Schroeven M4 x 30 2 
Schroeven M4 x 20 2 
Sluitring M4 8 
Moer M4 4 
Connector BNC 1 
Kroonsteentjes D4 8 
Ferriete kern FB43-2401 13 
of RI-14.2-15-6.4 5 

 

 
 

Technische noot (Arne van Belle): 
De Double Cross Antenne is nog niet eerder door ons gemeten. 
Ondanks de positieve ervaringen van de bouwers is het ons niet duidelijk of dit ont-
werp voldoende resistent is tegen fading veroorzaakt door grondreflecties. 
Zie ook "Conclusies" op blz. 138 in De Kunstmaan nummer 4 van jaargang 33 
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Satelliet Status 
 

   Arne van Belle 
 

per 1 Juni 2009 
 
POLAIR APT HRPT Overkomst       
 (MHz) (MHz) 
NOAA 15 137.500 1702.5 ochtend/avond, op HRPT zwak  
NOAA 16 defect 1702.5 LHCP middag/nacht 
NOAA 17  137.620 1698.0 late ochtend/avond 
NOAA 18  137.9125 1707.0 vroege ochtend/namiddag 
NOAA 19 137.100 1698.0 middag/nacht 
FengYun 1D geen 1700.4  ochtend/avond, CHRPT, sterk signaal! 
FengYun 3A geen 1704,5 AHRPT nieuw hoge snelheid formaat 
Metop-A uit(137.100)  1701.3 LRPT/AHRPT 
 

NOAA19 sinds kort nu ook InfraRood beelden uit via APT (HRPT kanaal 2). Waarschijnlijk zal 
met ingang van 2 Jun het IR kanaal omschakelen tussen HRPT kanaal 2 en 3 gebaseerd op 
dag/nacht. 
 

Oudere NOAA’s (Tiros-N, NOAA 6 en 9) kunnen sporadisch stoorsignalen geven op 137.50 MHz 
als deze satellieten door de zon belicht worden. Interferentie op NOAA 15 is mogelijk. 
 

FengYun 3A zendt geen APT uit. Er is wel AHRPT op 1704.5 MHz. Omdat dit signaal QPSK ge-
moduleerd is met een snelheid van 4.2 Mbps en bandbreedte van 5.4 MHz is dit niet te ontvan-
gen met een standaard HRPT ontvanger en decoder. Het signaal is wel waarneembaar op de 
signaalmeter van een HRPT ontvanger maar zal niet locken.  
 

Metop-A zendt alleen AHRPT uit op 1701.3 MHz met de backup zender bij Noord-Zuid overgan-
gen binnen een bepaald gebied.  
 

http://www.eumetsat.int/groups/ops/documents/image/img_metop_ahrpt_switchonzone_m.jpg 
 

Buiten deze gebieden is de kosmische straling hoger en bestaat kans dat de zendversterker de-
fect raakt zoals bij de primaire zender reeds gebeurd is. 
Voor AHRPT is een speciale ontvanger en decoder benodigd. 
 

Lanceringen:  
Meteor M-N1  3e kwartaal 2009  
Meteor 3M N2 December 2009 
Okean 5 eind 2009 ? 
Sich 2  Maart 2010 
NPP   Juni 2010 
Metop-B April 2011 
NPOESS 2013 
Metop-C 2015 
Meteor 3M-N3 ??? 
Naar verluid zullen de Meteors LRPT (137.10 en 137.89 Mhz) en AHRPT gaan uitzenden ! 
 
 
Met dank aan Douglas Deans voor deze informatie.  
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GEOSTATIONAIR APT  (SDUS)/PDUS  baanpositie 
 (MHz) (MHz)  
MET-9 1691 LRIT uit(1695.15 HRIT) 0 graden, in storing,  
MET-8 - -  9,5 graden West backup + RSS 
MET-7 1691  1694.5   57.5 graden Oost, Wefax alleen test 
MET-6 - -  67,5 graden Oost, DCP service 
GOES-E (no 12) 1691 LRIT 1685,7 GVAR  75.0 graden West via Eumetcast 
GOES-W (no 11) 1691 LRIT 1685,7 GVAR  135 graden West via Eumetcast 
GOES 10  1691 LRIT 1685,7 GVAR  60 graden  
MTSAT-1R 1691 LRIT 1687.1 HRIT  140 graden Oost, via Eumetcast 
MTSAT-2 1691 LRIT 1687.1 HRIT  Standby, Backup MTSAT-1R  
FY2C - -  105 graden Oost, via Eumetcast 
FY2D - -  86.5 graden Oost 
FY2E - -  123.3 graden Oost, in test 
 

MET-8 wordt naast backup voor MET-9 ook gebruikt voor Rapid Scanning Service van Europa. 
Deze 5 min beelden lenen zich uitstekend voor het maken van animaties. RSS is via Eumetcast 
te ontvangen en kan als aparte service kosteloos aangevraagd worden door amateurs. De RSS 
data komt binnen op “EUMET-SAT Data Channel 5”. MET-9 is nu de operationele satelliet en 
zendt tevens op 1691 MHz LRIT uit.  
MET-9 is weer volledig operationeel na de storing op 17 April. 
 

GOES-12 heeft een terugkerende lekkage in een stuurraket waardoor de uitrichting soms niet 
optimaal is, de beelden blijven echter komen als gewerkt wordt aan herstel van de positie. 
 

FY2E is succesvol gelanceerd en ondergaat nu testen. 
 

Lanceringen: GOMS N2 / Elektra   December 2009 
FY-2F    2010 
FY-2G   2012 
FY-2H    2014  
FY-4 serie   2012 tot 2019.  

 

Helaas is Eumetcast op 17 December 2008 verhuist van HOTBIRD6 op 13°E naar EUROBIRD9 op 9°E.   
Zie   http://www.eumetsat.int/Home/Main/What_We_Do/EUMETCast/SP_1217320833376 
Er is geen uitzending meer via HOTBIRD™ !   
Intussen is Eurobird 9 vervangen door Eurobird 9A (dit was voorheen Hotbird 7A op 13 Oost).  
De gebruiker zal hiervan weinig gemerkt hebben, wel is de signaalsterkte toegenomen. 
 

De ontvangst van EUMETCast data is voor amateurs vrij van kosten, je moet je echter wel regi-
streren bij EUMETSAT. Om de registratie te vereenvoudigen is EUMETSAT overgegaan op een 
online registratie. 
 

https://registration.eumetsat.int/Registration/intro.faces 
 

Hier kunnen nieuwe maar ook bestaande gebruikers zelf aangeven wat ze willen ontvangen, pas 
echter op met de MetOp EPS data, dit is zoveel data dat speciale maatregelen en een redelijk 
snelle PC nodig is !  De volgende EPS data kanalen worden aanbevolen: 
 

EPS-10 MetOp AVHRR  EPS-15 NOAA GAC  EPS-18 EPS Service News 
 

Voor de NOAA data moet je toestemming vragen via de online registratie. De GAC data heeft 
echter lagere resolutie dan MetOp. NOAA19 is nu de operationele middag satelliet en zal de beel-
den van NOAA18 geleidelijk gaan vervangen. 
 

Via FSD komt nu ook FY2C data (Chinese Geostationaire satelliet) binnen. Sinds Januari is de 
beeldkwaliteit van de 1km Visuele beelden aanzienlijk verbeterd. 
 

Met dank aan David Taylor voor de info. 
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Redactioneel 
 

   Harry H. Arends 
 
 
 

 
Dit was de tweede Kunstmaan van 2009. Zoals gewoonlijk ben ik veel dank verschuldigd 
aan onze kleine groep vaste schrijvers zonder welke deze Kunstmaan niet had kunnen 
verschijnen. De foto achterzijde zijn afkomstig van onze webmaster. Zoals reeds eerder 
gezegd kan in een volgende KM uw opname hier geplaatst worden.  
Ook deze Kunstmaan is weer gedrukt bij en verzonden door Nimeto, onze gastheer voor 
alle bijeenkomsten. 
 
Bijdragen en foto’s kunnen u per E-Mail sturen naar het volgende adres: 
 

kunstmanen@harry-arends.nl 
 

Ook de post komt op de redactie aan en wel op dit adres: 
 

 Redactie Kunstmanen 
 Postbus 2401 
 7500 CK Enschede 
 

De sluitingsdatum voor de volgende Kunstmaan zal zijn op 
 

Maandag 14 September 
 

Uw bijdragen mogen zowel in WORD als normale tekst bestanden gestuurd worden.  
Ook bijdragen in het nieuwe DOCX formaat dat gebruikt word binnen Office2007. 
 
Het gebruikte lettertype is ARIAL 12pt zonder verdere opmaak. De pagina indeling is 
boven 2,8 cm, onder 2,4 cm, links en rechts 2,2 cm ruimte. Voor belangstellenden is een 
z.g. DOT bestand beschikbaar. Foto’s gaarne in een zo hoog mogelijke resolutie en in elk 
normaal gebruikt bestandsformaat. In de tekst wel even aangeven waar u een foto of af-
beelding geplaatst wilt hebben, Waar mogelijk worden foto’s in kleur afgedrukt. Dit geld in 
ieder geval voor opnames op de voor- en achterzijden van ons blad. 
 
De verdere Kopij sluitingsdata voor De KUNSTMAAN in 2009 is: 

16 November 

De data voor de bijeenkomsten in 2010 en sluitingsdata vindt u in de volgende KM 
 
Harry H. Arends 
Eindredacteur 
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Voorzitter: 
 
 
 
 
Penningmeester/ ledenadministratie: 
 
 

(s`avonds tussen 18.00 en 20.00 ) 
 
Secretaris ‘VACATURE’: 
 
 
 
 
 
Coördinator radiowaarnemers: 
 
 
 
 
Contactpersoon visuele waarnemers: 
 
 
 
 
 
 
Bibliotheek: 
Hans de Jongh 
Grunoplantsoen 26 - 3981 GT Bunnik 
Telefoon: 030 - 656 19 01 
E-mail: hans.de.jongh@casema.nl 
 
Website:  
 
 
 
Lidmaatschap: 
 
 
 
 
Bank + giro penningmeester v/d 
Werkgroep Kunstmanen 

Ben Schellekens 
Voorschoterlaan 116b - 3062 KV Rotterdam 
Telefoon: 010 - 2827414 
E-mail: benjs@telfort.nl 
 
Rob Alblas 
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E-mail: kunstmanen@alblas.demon.nl 
Telefoon: 035-6851152 
 
Beurscoördinator: 
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Telefoon: 033 - 463 06 41 
E-mail: hans.scherhorn@planet.nl 
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Telefoon: 078 - 673 71 65 
E-mail: a.van.belle@hccnet.nl 
 
Eindredacteur: 
 
Harry H. Arends 
Postbus 2401- 7500 CK Enschede 
Telefoon: 065 - 3452797 
E-mail: kunstmaan@harry-arends.nl 
 
 
Herman Vijlbrief 
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http://www.kunstmanen.nl 
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(buitenland € 30,00 per jaar) 
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Kunstmanen, Hilversum met vermelding van 
Lidmaatschap 2007. 
IBAN: NL17 PSTB 0004 8031 63 
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De Werkgroep Kunstmanen stelt zich tot doel, het bevorderen van het waarnemen 

van kunstmanen m.b.v. visuele, radiofrequenties of andere middelen 
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